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TRIEBUN

Protocole de réception et pré -séparation des sols

�ÆTri visuel sur la base de caractéristiques physiques
Argiles (et limons), sables, graves

�ÆAnalyse en laboratoire
Détermination de la revalorisation du type de matériau

Caractérisation un maximum de matériaux 
différents et d’en retenir 3 pour la poursuite du projet

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Matériaux caractérisés

http://www.ademe.fr
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Classification / analyse des 
matériaux

- E1 est un matériau « trop propre » pour
rentrer dans le champ du projet. Il est
nécessaire d’avoir un minimum d’argile
dans le matériau pour que le traitement
soit efficace.

- E2 présente une valeur au bleu qui est un
peu faible pour réagir à la chaux mais est
intéressant.

- E3 est l’échantillon qui présente les
meilleurs résultats, même si le Los
Angeles à 32 est limite pour le béton.
Avec du concassage, la quantité de fines
augmentera ce qui pourrait faire baisser le
seuil Los Angeles.

- E4 manque de granulats et est donc
éliminé

- E5 est très proche de ce qu’on trouve
habituellement en carrière, l’intérêt est
donc limité dans le cadre de ce projet.

TRIEBUN

Tableau de classification –Norme NF P11-300

http://www.ademe.fr
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Classification / analyse 
des matériaux

Après les différentes analyses, il 
s’avère que seuls 2 matériaux 
apportent satisfaction: E2 et E3

Le porteur du projet caractérise et 
utilise un matériau depuis plusieurs 
années sur sa plate-forme

poursuite des investigations 
avec ce matériau

TRIEBUN

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Ajustement et optimisation du traitement des matériaux

�ÆMettre en œuvre un traitement à la chaux vive
�ÆOptimisation du pourcentage de chaux à incorporer afin 

de neutraliser les argiles

�ÆPourcentage retenu de 1,5% de chaux vive

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Ajustement et optimisation du traitement des matériaux
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TRIEBUN

Vérification de l’adéquation granulat / coûts et normes

�ÆRéaliser une analyse des matériaux après chaque phase 
de production afin de vérifier la conformité aux 
référentiels normatifs (normes NF EN 12620+A1, NF EN 
13139 et NF P 18-545)

2 sables : 0/4mm roulé et 0/4mm concassé

4 gravillons : 4/16mm roulé et 4/16mm concassé

16/22mm roulé et 16/22mm concassé

http://www.ademe.fr


12Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

TRIEBUN

Aptitude à l’emploi

�ÆBéton de chaussée : béton non armé destiné à des 
applications de chaussées en béton coulé respectant la 
norme NF EN 13877-1

�ÆBéton de structure : béton destiné à des applications 
structurelles conformément à la norme NF EN 206/CN

�ÆPavé : produit béton obtenu par un procédé de 
démoulage immédiat tel que des pavés caractérisés selon 
la norme NF EN 1338.

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Aptitude à l’emploi

�ÆBéton de chaussée :
Résistance à la compression à 208 jours satisfaisant
Essai de gel interne et d’écaillage non satisfaisant

�ÆBéton de structure :
Résultats des essais réalisés sont satisfaisants

�ÆPavé :
Variabilité des résistances au fendage sur pavé

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Etude ACV
�ÆApporter un éclairage sur le bénéfice environnemental
�ÆEtude conduite en suivant la méthodologie d’ACVV 

encadrée par les normes NF EN ISO 14040 et 14044.
�ÆAnalyse comparative entre solution TRIEBUN et solution 

de référence
�ÆLes résultats obtenus montrent que le procédé TRIEBUN 

conduit à des impacts environnementaux relativement 
peu importants.

�ÆL’écart entre la solution de référence et la solution avec 
agrégats issus du procédé ne dépasse pas 10% sur les 
indicateurs environnementaux.

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Recommandations
Pour s’engager dans cette démarche :
�Æs’assurer d’avoir la place nécessaire à la réception et au 

tri des matériaux sur la plate -forme.
�ÆS’assurer d’avoir un minimum de 10000 tonnes de 

matériaux à valoriser
�ÆTraçabilité des matériaux exempts (matières organiques, 

produits bitumineux, plâtre, …
�ÆSensibilisation du personnel en charge de la 

reconnaissance préalable des matériaux entrants sur la 
plate -forme

�Æ…

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Conclusions / Perspectives

Le projet TRIEBUN a permis de :
�Ædémontrer la faisabilité du processus
�ÆMaximiser la viabilité technique et économique du 

procédé de valorisation par chaulage
�ÆEmploi pour certains bétons conformes à la NF EN 

206/CN, ainsi que d’autres bétons (bordures, propreté,…)
�ÆLes sables roulés issus du criblage primaire n’ont pas été 

retenus dans le projet, seuls les sables concassés le sont.

http://www.ademe.fr
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TRIEBUN

Conclusions / Perspectives

Des ajustements ultérieurs du projet TRIEBUN permettraient 
d’affiner et de maximiser les taux de réemploi des matériaux 
pour un usage à plus forte valeur ajoutée :
�ÆOptimisation du tri « amont »
�ÆValorisation en béton des 40 % des sables 0/4 roulés non 

retenus
�ÆOptimisation du criblage mécanique
�ÆOptimisation des coupures
�ÆEtc

http://www.ademe.fr
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